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メモ、を意、警告 

& メモ： コンピューターを使いやす〈するための重要な情報を説明しています。 

と^ ホ意： 手巧に巧わない場合は、/ドウエアの!»«やデータの揉失の可化性があることを示しています。 
^ 警告： 警告とは、巧的損ち、けが、または死亡の巧因となる可能性があることを示します。 


この文書の情«は、事前の通巧な<変更されることがちります。 
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东書に巧用されている商语： Dell. DELL ロゴは Dell Inc. の商读です。 Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. が巧ちするき録商语であり、ライセンスにきづき Dell が巧巧しています。 Microsoft. Windows、Windows Vista 
および Windows Vista スタートボタンのロゴは米国およびその化の国における Microsoft Corporation の商留またはき録商標です。 

巧書では、上記記栽なかの商標および会なちが巧巧されている場をがあります。これらの商语やを社ちは、一切 Dell Inc. にお属するものではあ y ません。 
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ベースカバー 

Dell Studio ™ 1557/1558サービスマニュアル 

♦ ベースカバーの取りがし 
♦ ベースカバーの取り付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただ<ための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A 警吿： この手厢を開始する前に、コンピュータの■巧を切り、 AC アダプターをコンセントおよぴコンビューターから巧 y かして、モデムを壁のコネクターおよぴコンピューターから 
巧り外し、コンピユーターからその他のすべての外付けケーブルを外します。 

A を意： 巧■気による揉傷を巧けるため、#■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗をされていないを厲面（コンピュ—夕—の#面にあるコネクタ—など）にを巧的に触れ 
て、#■気を身体からお去してください。 

へ ホ意： コンピューターの»理は、泛可されたは巧者のみが巧って<ださい。 Dell ™ でなめられていない»埋（巧®作業）による損«は、巧虹の巧象とな y ません。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める肺こ.システム里あへの afli を巧ぐため.メインバッテリーを巧りかします （ コンピューター巧前の作業を巧める 前に を »お）。 

ベースカバーの取 y 外し 

1. コンピューターの電源が切れていることを確認します。 

2. バッテリーを取りかします ( コンピューター内部の作業を始机る 前に を参照）。 

3. ベースカバーの 3 本の巧まネジを緩め、図に示すように、ベースカバーを持ち上げながらコンピューターから取りかします。 



1 

ベースカバー 

2 

タブ (4) 

3 

托1束ネジ (3) 




ベースカバーの取り付け 

1. ベースカバーのタブをコンピューターの底部に合わせます。 

2. ベースカバーの3本のネジを締めます。 


3. カチッと所定の位置に収まるまで、バッテリーをバッテリーベイにスライドさせます。 
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作業を開始する前に 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

♦ 推奨するツール 
• コンピューターの電源を切る 
♦ コンピューター巧卽の作業を始める前に 

このマニュアルでは、お使いのコンピューターからコンポーネントを取りがしたり、取リイ寸けたりする手 I 晚こついて説明します。特に指示がない限り、それぞれの手 I 旧ではレ: TF のを件を満たしていることを 
前提とします。 

I コンピューター巧卽の作業を把め る 前に での手順をすでじ完了していること。 

Iコン ピューターに同祖の、を全に関する情報を読んでしぶこと。 

I コンポーネントを交換する際は、巧巧のコンポーネントを事前に取りかしていること（取りかけられていた場合）。 


推奨する ツール 

このドキュメントで説明する操作口ま、な下のようなツールが必要です。 

I 小型のマイナスドライバー 
I プラスドライバー 
I 小型のプラスチックスクライブ 

I フラッシュ BIOS アップデートプログラム (suppo け. jp . dell . com から入手可能） 


コンピューターの電源を切る 

A を意： データの損たを巧ぐため、 W いているすべてのファイルを巧をしてから田じ、実行中のすべてのプログラムを巧了してから、 コン ピューターの■巧を切 y ます。 

1. 開いてし、るファイルをすべて保巧して閉に、巧巧中のプログラムをすべて格了します。 

2. オペレーティングシステムをシャットダウンするには、巧の手順を実斤します。 

Windows Vista ® の場合； 

スタ-卜©、矢印 H をクリックしてから、シャットダウンをクリックします。 

Windows ®? の場合： 

スタ—ト ボタン© をクリックし、シャットダウンをクリックします。 

3. コンピューターの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピューターの電源が自動的に切れない場合は、コンピューターの電源が切れるまで電 
源ボタンを押し続けてください。 


コンピューター内部の作業を始める前に 


コン ピューター への 損傷を巧ぎ、ご自まをを険から守るため、次のま全に関するを意事助こ従って〈ださい。 


A 警告： コンピューター巧巧の作業を始める前に、お巧いのコンピューターに付属しているガイドの安全にお使いいただ<ためのを意事 g をお読み<ださい。その化、安をにお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、まそへのコンプライアンスに S するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 


A 說 ミ蔚ゴテ- ム のぶ 撕卜ち謂れを離煎談兢ぶ4 さぶ 端ま乾れ指て織'巧徽作*)によ 刪^な 曲。 がと なけせん。コンピュ-々-に 


A 競皇し■もホ■をなけるもめ’防止用リストバンドを使用したんを期的にコンむ-卜^^ 


A を意： コンポーネントおよび力ードは、镇■に扱います。力ードのコンポーネントやをなには触れないで<ださい。力ードは巧を巧ちます。プロセッサーのようなコンポーネントは、 
^ピンの巧分ではな<巧を持つようにしてください。 


A を意： ケーブルをホず巧は、ケーブルそのものを引つ巧らずに、コネクターやプルタブをつかんでおいてください。ケーブルコネクターにロックタブがかいている場合は、ロックタ 
^ブを巧巧に巧し达んでから、コネクターをホします。ケーブルをを巧する房には、コネクターやそのピンの損傷を巧ぐために、コネクターが正しい向きと位置に田置されていること 
をな B してくださし、。 










1. コンピューターのカバーに傷力{つかないように、作業台が平らであり、巧れていないことを確認します。 

2. コン ピュータ ー( コン ピューターの電源を切 る を参照）と取りかけているデバイスすべての電源を切ります。 

^ ホ意： ネットワークケープルをホすには、まずコンピューターからネットワークケープルをかし、ホに、ネットワークデバイスからホします。 

3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをずべてコンピューターから取りがします。 

4. コンピューター、および取りがけられている全てのデバイスをコンセントからがします。 

日.取 y 付けられているすべてのデバイスをコンピューターから外します。 

己. ExpressCard スロットおよび 8-in-l メモリカードリーダーに取り付けられている力ードを巧して、取り出します。 

A ホ意： システム*巧への損 g を巧ぐため、 コン ピューターを#理する前にバッテリーをバッテリーベイから巧 y ホしてください。 

/\ を意： コンビューターへ•の损«を巧ぐため、本»品専用のバツテリーのみを巧用してください。化の Dell コンピューター巧のバッテリーは巧巧しないでくださし、。 

7. コンピューターを妄返します。 

8. カチッと所定のた置に収まるまでバッテリーリリースラッチをスライドさせます。 

9. /《ッテリーをスライドさせて/《ッテリーベイから取り出します。 
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iL くッテリ^ 2] バッテリーリリースラッ于 


10. コンピューターの表側を上にしてディスプレイを開き、電源ボタンを巧して、システム基キ反の詩電気を除去します。 


且ジに居る 
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フラッシュ BIOS 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

1. コンピューターの電源を入れます。 

2. デルサポートサイト ( support . jp . dell . com ) にアクセスします。 

3. ダウンロードー製品の迅巧を クリックします。 

4. コンピューター用の BIOS アップデートファイルを選がします。 

^ メモ： コンピューター用のサービスタグは、コンピューターの底部にあります。 

コンピューターのサービスタグがある場合： 

a. サービスタグを入力を クリックします。 

b . サービスタグを入力： フィールドにコンピューターのサービス々ヴホ入力し 巧行 ホクリックします。 ステッブ日 じおみます。 

コンピューターのサービスタグがない場合： 

a. ファミリーの S 巧リストで製品のタイブを選巧します。 

b . « 品タイプの a 巧 リストで製品のブランドを選巧します。 

C. 把なモデルの選択 リストで製品のモデル番号を選がします。 

心 メモ： モデルの選がを誤り、もう一度やり直したい場合は、メニューのち上にある最 巧からや y 直す をクリックします。 
d . 巧拓をクリックします。 

日.選识した項目の一黄が固面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

6. 今すぐダウンロードす るをクリックしてファイルをダウンロードします。 File Download ロァイルのダウンロード）ウィンドウが表示されます。 

7. ファイルをデスクトップに巧をする場合は、巧巧をクリックします。ファイルがデスクトップにダウンロードされます。 

8. Download Complete (ダウンロード終了）ウィンドウが表示されたら、 Close (閉じる)をクリックします。 

デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アッブデートフアイルと同じ名前が付いています。 


9. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。 
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Bluetooth © ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

Dell Studio ™ 1557/1558サービスマニュアル 

♦ Bluetooth 力 ~ K の巧し夕 I •し 

♦ Bluetooth 力ードの取 y 付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 


を意： コンピューターの»掛よ、巧可された巧巧まのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない#巧（巧®作業）による損*は、巧拉のが象とな y ません。 


A ?* 溫ち谅纔殺詔た剛巧 止刖 スト'。 ドを巧 用す るか' またはがされていない 糾^ 


A を意： コンピューター巧巧のか窠を始める前に> システム塞巧への«傷を化ぐもめ> メインバッテリーを巧りかします （ コンピューター巧巧の作業を始める前に を 参巧）。 


Bluetooth ワイヤレステクノロジの力ードを購入した場合は、お使いのコンピュータ ー I こすでにインストールされています。 


Bluetooth 力ードの取 y 外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に;走ってください。 

2. パームレストを取りかします ( パームレストの取りが し を参睛）。 

3. Bluetooth 力ードをシステム基巧に固定しているネジを外します。 

4. Bluetooth 力ードを持ち上げて、システム基巧コネクターからがします。 


2 



1 

Bluetooth 力ード 

2 

ネジ 


Bluetooth カードの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. Bluetooth 力ードのコネクターをシステム基巧のコネクターと合わせ、所定の位置にカチッと入るまで Bluetooth 力ードを巧し込みます。 

3. Bluetooth 力ードをシステム基巧に固定するネジを取り付けます。 

4. パームレストホ巧リイ汁けます （ パームレストの取りかけ ホを照）。 
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カメラ(オプション） 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

♦ カメラモジュールの取り外し 
• カメラモジュールの取り付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A ま意： 巧■気による損傷を巧けるため、#■気化止用リストバンドを巧巧するか、まもはををされていないホ厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）に定期的に触れ 
て、#■気をみ体からお去してください。 

A を意： コンピュ-夕-の«理は、巧可された巧巧まのみが行って<ださい。 DeiiT " でなめられていない»巧（巧®作業）による損*は、巧拉のか象とな y ません。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に.システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします 【 コンピューター巧前の化>を巧める 前に を ♦お）。 

カメラモジュールの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイパネルホ取りがします ( ディスブレイパネルの取り かし を 参睛）。 

3. カメラをディスプレイカバーに固定する2本のネジを取り外します。 

4. カメラ モジ ュールをディスプレイカバーから持ち上げます。 



1 ネジ (2 本） 


カメラモジュールの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に;走ってください。 

2. カメラモジュールをディスプレイカバーに固定する2本のネジを取り巧けます。 

3. ディスプレイパネルを取り付けます （ ディスプレイパネルの取り付け を 参照）。 


且ジに夏る 
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センターコントロールカバー 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

♦ センターコントロールカバーの 取りがし 

♦ センターコントロールカバーの 取り付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただ<ための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A ま意： 巧■気による損傷を巧けるため、#■気化止用リストバンドを巧巧するか、まもはををされていないホ厲面（コンピューターの背面にわるコネクターなど）に定期的に触れ 
て、#■気をみ体からお去してください。 

A を意： コンピュ-夕-の«理は、巧可された巧巧をのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»巧（巧®作業）による損*は、巧拉のか象とな y ません。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の巧業を始める前に.システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします 【 コンビユーター巧前の化>を巧める 前に を ♦お）。 

センターコント ロール カバーの 取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーベイ巧で、センターコントロールカバーを固定するネジをかします。 



3. コンピューターをきに返し、ディスプレイを巧能な限り開きます。 

4. コンピューター背面のバッテリーベイのある窗巧から始めて、プラスチックスクライブを使ってセンターコント□-ルカバーをかします。 

5. センターコントロール カバーをそっと持ち上げます。 



1 センターコントロールカバー 


センターコントロールカバーの取りイ寸け 













1. 作業を開始ずる 前にの 手順に巧って〈ださい。 


2. センターコントロールカバーの下部のフックをパームレストのスロットじ合わせ、カバーを所定の位置にはめ込みます。 

3. ディスプレイを閉じて、コンピューターを裏返します。 

4. バッテリーベイ巧で、センターコントロールカバーを固定ずるネジを綿めます。 

5. カチッと所定の位置に収まるまで、バッテリーをバッテリーベイにスライドさせます。 


且ジに夏る 
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コイン型バッテリー 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

♦ コイン型バッテリーの取リタ!•し 
♦ コイン型バッテリーの取り付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A ま意： 巧■気による損傷を巧けるため、#■気化止用リストバンドを巧巧するか、まもはををされていないホ厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）に定期的に触れ 
て、#■気をみ体からお去してください。 

A を意： コンピュ-夕-の«理は、巧可された巧巧まのみが行って<ださい。 DeiiT " でなめられていない»巧（巧®作業）による損*は、巧拉のか象とな y ません。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の巧業を始める前に.システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします 【 コンピユーター巧前の化>を巧める 前に を ♦お）。 

コイン型バッテリーの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取り かし ホ参昭）。 

3. プラスチックスクライブを使用して、コイン型バッテリーをスロットから取り出します。 


2 



コイン型バッテリー] 2 ] ブラス于ックスクライブ I 


コイン型バッテリーの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. コイン型バッテリーのプラス側を上に向けて持ちます。 

3. コイン型バッテリーをスロットに差し込み、巧をの位置に収まるまでそっと押します。 

4. ベースカバーを取り付けます (ベースカバーの巧リイ寸 けを 参照）。 


且ジに居る 
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プロセッサーモジュール 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサーモジュールの取リタ1■し 
• プロセッサーモジュールの取りがけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 


A き* 溫ち戒恕!段植た酬防止用リストバシドを巧用するか'まもは邮 


A を意： ZIF ソケットカムネジとプロセッサーの W での阳义的な巧触を巧止するため、プロセッサーを巧りかしまたは巧 y 付ける巧は、プロセッサーの中也を径<おさえながらカム 
ネジを回します。 


A を意： プロセッサーへの提«を巧ぐため、カムネジを回す巧はプロセッサーに垂直になるようにドライバを担ってください。 


を意： コン ピューターの修理ま、 K 可されたな巧者のみが行って<ださい。 Dell …で K められていない修理（巧巧か業）による損傷は、巧匹の巧象とな y ません。 


を意： コンピユーター巧巧の巧業を始める前に-システム S 巧への««を巧ぐもめ-メインバッテリーを巧りホします （ コンビユーター巧巧の巧業を巧める前に を 參巧）。 


プロセッサーモジュールの取り外し 

1. 巧業を間おずる 前に の 手順じがってください。 

2. プロセッサーヒートシンクを取りかします ( プロセッサーヒートシンクのおり かし ホを照）。 


3. ZIF ソケットを緩めるには、細めのマイナスドライバを使巧して、 ZIF ソケットカムネジをそれな上回せな<なるまで反時計回りに回します。 



1 

ZIF ソケットカムネジ 

2 

ZIF ソケット 


A を意： プロセッサーのホ巧効果を最大にするため、プロセッサーサーマルみ巧アセンブリのな巧が分に触れないで<ださい。をおがつくと巧バッドの技巧お力が巧下する場合が 
^あります。 

ま意： プロセッサーモジュールを巧 y ホすには、モジユールをまっすぐ持ち上げて<ださい。プロセッサーモジュールのピンが由がらないようを意してください。 

4. プロセッサーモジュールを ZIF ソケットから持ち上げます。 


プロセッサーモジュールの取り付け 

じ メモ： 新ししヴロセッサーを取り付ける場合ロホ、サーマルパッドが取り付けられた新しいサーマル;令却アセンブリを受け取るか、適切な取り付け方まが図月 I されている技術シート付きの新しい 
**■ サーマルパッドを受け取ります。 














1. 作業を開おずる 前に の 手順に従ってください。 


2. プロセッサーモジュールのピン1のちを、 ZIP ソケットのピン1の角に合わせ、プロセッサーモジュールを挿入します。 
b メモ： プ□セツサーモジュールのピン1の角には、 ZIF ソケットのピン1の角の兰角に合わせるための兰ちがあります。 

プロセッサーモジュールが正しく装着されると、4つのちがすべて同じ高さになります。モジュールの角が1つでも他の角より高い場合、モジュールは正しく装着されていません。 



1 

ZIF ソケットカムキジ 

2 

ZIF ソケット 

3 

ピン1の角 




/\ を意： プロセッサーへの巧«を巧ぐため、カムネジを回す巧はプロセッサーに垂直になるようにドライバを涅つてください。 

3. カムネジを時計回りに回して ZIF ソケットを純め、ブロセッサーモジュールをシステム基板に固をします。 

4. プロセッサーヒートシンクを取り付けまずけ ロセツサーヒートシンクの取リイ寸 けを参照）。 


目次に戻る 
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プロセッサーヒートシンク 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

♦ ブ□セッサーヒートシンクの取り外し 
• ブロセッサーヒートシンクの取りせけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

么 警告： ヒートシンクがまだみいときにプロセッサーヒートシンクをコンビューターから巧 y ホす場をは、プロセッサーヒートシンクのホウジングに触れないでください。 

A を意： #■なによる損傷を巧けるため、»■気防止用リストバンドを巧用するか、まわはををされていないを厲面（コンピュ—夕—の#面にわるコネクタ—など）にを巧的に触れ 
^て、#■気を身体から巧去してください。 

へ ホ意： コン ピューターの»理は、巧可された巧巧をのみが行ってください。 Dell ™ で度められていない»里【巧®作業）による損«は、巧曲の巧ことなりません。 

/\、 ホ意： コンピューター巧抑の巧業を抬める前に I システム里なへの«なを巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ コンピューター巧前のホ業を巧める 前に を ♦巧）。 


プロセッサーヒートシンクの取り外し 


1. イ乍業を開始ずる 前に の手順にがって〈ださい。 

2. オブティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

3. ExpressCard ケーブルをシステム基巧のをコネクターから外します （ ExpressCard ボードの 取り外し を 参照）。 

4. AC アダプターコネクターケーブル、 USB ケーブル、フアンケーブル、およびサブウーハーケーブルをシステム基板のをコネクターからかしまずく システム某板アセンブリのおりが し をを熙)。 
日.システム基板をコンピューターベースに固定している6本のネジをがします。 

6. システム基板を萬返します。 

7. プロセッサーヒートシンクに示されている順巧で、サーマル;令却アセンブリプロセッサーカバーの4本の巧まネジを緩めます。 



1 

巧まネジ (4) 

2 

プロセッサーヒートシンク 


8. プロセッサーヒートシンクを持ち上げながら、コンピューターからかします。 


プロセッサーヒートシンクの取り付け 

じ メモ： 元のプロセッサーおよびヒートシンクを共に再び取り付ける場合は、元のサーマルパッドをほ用できます。プロセッサーまたはヒートシンクのいずれかを交換する場合は、熱伝導なを確実 
**■ に得るため、キット内のサーマルパッドを使巧します。 

^ ゾモ： 本手順では、プロセッサーヒートシンクが事前に取り巧され、取り付けを巧う準棉が整っていることを前提とします。 


















巧業を閱始ずる 前に の丰 I 帽じ化って〈ださい。 


2. プロセッサーサーマル;令却アセンブリのプロセッサーカバーの4本のネジをシステム基巧のネジ巧に合わせ、ネジを順番に締めます。 

3. システム基板をコンピユーターベースに取りがけます。 

4. システム基板をコンピユーターベースに固定する6本のネジを取り付けまず。 

日. AC アダプターコネクターケーブル、 USB ケーブル、フアンケーブル、およびサブウー/\-ケーブルをシステム基板のをコネクターに巧結しまず （ システム其板アセンブリの取りが け を 参昭）。 
己. ExpressCard ケーブルをシステム基板のをコネクターに接続します （ ExpressCard ボードの取り かけ を 参照）。 

7. オプティカルドライブを取りがけます ( オプティカルドライブの取りが け を 参照）。 

8. カチッと所定の位置に収まるまで、バッテリーをバッテリーベイにスライドさせます。 
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ディスプレイ 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

♦ ディスプレイアセンブリ 
• ディスブレイべゼル 
♦ ディスブレイパネル 
♦ デイスブレイヒンジ 


ディスプレイアセンブリ 


A 替吿： コンピューター巧巧の巧！!ををめる前に、お巧いのコンピューターにか属しているガイドのま全にお巧いいただ<ための注意事 g をお抗み<ださい。その化、を全にお巧い 
いただくためのペストプラクティスに曲しては、ま令へのコンブライアンスに田するホームぺージ （ www . dell . com/reg 山 atory _ compliance ) を参巧してください。 

A を意： が■巧による損傷を巧けるため、静■気防止用リストバンドを巧用するか、またはをちされていないを*面（コンピューターのか面にわるコネクターなど ）1 こを巧的に触れ 
て、#■気をまかからな去してください。 

八， を意： コン ピューターの♦理は、巧可された技巧をのみが巧ってください。 Dell ™ で巧められていない»理（巧®巧*)による損«は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意： コンピューター巧巧の巧業を巧めるかに•システム g なへの«なを巧ぐもめ、メインバッテリーを巧りかします （ コンピューター巧巧の巧業を巧める 前に を 参巧）。 

ディスプレイアセンブリの取り外し 

1. 巧業を閱始ず る 前にの 丰 11盾じがって〈ださい。 


2. ベースカバーを取りみします （ ベースカバーの取り外し ホを照）。 


3. アンテナケーブルをミニカードからかします。 

4. アンテナケーブルを固定タブから引き上げ、配線チヤネルから巧します。 



1 

固をタブ 

2 

アンテナケーブル 


5. デイスブレイアセンブリを固定する2本のネジをコンピューターの底部から巧します。 



6. センターコントロールカバーを取りがします （センターコントロールカバーの取り かしを 参照）。 


7. キーボードを取りかします (キーボードの 取り外しを 参照）。 


























8. カメラケーブル、ディスプレイケーブルおよび電源ボタンケーブルをシステム基板のをコネクターからがし、配線ガイドから取りがします。 

9. 配線巧からアンテナケーブルを引き出し、配線チヤネルから巧しまず。 

10. ディスプレイアセンブリをコンピューターベースに固定する2本のネジをかします。 



1 

カメラケーブルコネクター 

2 

ディスプレイケーブルコネクター 

3 

電源ボタンケーブルコネクター 

4 

ネジ （2 本） 


11. ディスブレイアセンブリを持ち上げながら、コンピューターから外します。 

ディスプレイアセンブリの取りがけ 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に従ってください。 

2. ディスプレイヒンジをコンピューターベースの巧と位置を合わせ、ディスプレイを下ろして巧をの位置に置きます。 

3. ディスプレイアセンブリをコンピューターベースに固定する2本のネジを取り付けます。 

4. アンテナケーブルを配線巧に通しコンピューターの底部へスライドさせます。 

日.カメラケーブル、ディスプレイケーブル、および電源ボタンケーブルを配線ガイドに固定します。 

6. カメラケーブル、ディスプレイケーブル、および電源ボタンケーブルをシステム基板上のコネクターじ接続します。 

b メモ： ディスプレイケーブルおよびカメラケーブルが適切に配線され、配線ガイドの下に固定されてし、ることを確認します。 

7. キーボードを取り付けます ( キーボードの取りせ け を参醉-)。 

8. センターコントロールカバーを取り付けます （ センターコントロールカバーの取りせ け を参醉-)。 

9. ディスプレイを閉じて、コンピューターを裏返します。 

10. ディスプレイアセンブリをコンピューターベースに固定する2本のネジを取り付けます。 

11. ミニカードを取り巧け、アンテナケーブルをミニカードに巧結します （ ミニカードの取りかけ ホ参蹈）。 

12. ベースカバーを取りがけます （ ベースカバーの巧り付 •け を参照）。 


ディスプレイべゼル 


ディスプレイべゼルの取り外し 













么 警告： ホの手顧は、分解できない Edge - to - Edge ディスプレイバネルには適用されません。 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 


2. ディスブレイアセンブリを取りかします （ ディスプレイアセンブリの取りかし ホを照）。 

A ま意： べゼルおよびディスプレイバネルへの損«(を巧ぐため、ディスプレイ下巧カバーからべゼルを巧 y 外す場合には十かなを意が必要です。 

3. ディスプレイべゼルのを四辺をそっと巧して、べゼルをディスプレイパネルから取り外します。 



1[デイスプレイべゼル] 


。 メモ： 一部のコンピューターには、ディスプレイべゼルの両端に両面テープが貼られている場合があります。ディスプレイべゼルへの損傷を防ぐため、両面テープからディスプレイべゼルをかす 
M ときはミ主意してください。 

ディスプレイぺゼルの取り付け 


1. 作業を開始ずる 前に のホ II 盾に従って〈ださい。 

2. 巧意のコーナーから、指を巧ってべゼルを慎重に所定の位置にはめ込み、ディスブレイパネルに固定します。 

3. ディスプレイアセンブリを交換します (ディスプレイアセンフリの取り付けを 参照）。 


ディスプレイパネル 
ディスプレイパネルの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順になってください。 

2. デ ィス ブレイアセンブリを取りがします （ デ ィス ブレイアセンブリの巧り かし を 参照）。 

3. ディスプレイべゼルを取りかします ( ディスブレイべゼルの取りかし ホを暖）。 

4. ディスプレイパネルをディスプレイカバーに固定ずる4本のネジを取りがします。 


5. カメラケーブルのプルタブを使巧して、カメラケーブルをカメラのコネクターからかします。 













1 

ネジ (4 本） 

2 

カメラケーブルのプルタブ 

3 

カメラケーブル 

4 

ディスプレイパネル 


6. ディスプレイパネルをトップカバーから持ち上げまず。 

7. ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネルに固をする4本のネジ（ディスプレイパネルの両側に2本ずつ）を外し、ディスプレイパネルブラケットを取りがします。 

8. ディスプレイパネルを裏あします。 



1 

ディスプレイパネルブラケット（ち右に1つずつ） 

2 

キジ(両側2本ずつ、合計4本） 


9. ディスプレイケーブルのブルタブを使用して、ディスプレイケーブルをディスプレイボードからかします。 



1 

ディスブレイケーブルコネクター 

2 

ディスプレイケーブル 

3 

ディスプレイケーブルのプルタブ 




ディスプレイパネルの取 y 付け 


1. 作業を開始ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. ディスブレイケーブルをディスプレイパネルの背面にあるボードに接続します。 























3. ディスブレイブラケットをディスプレイパネルに固定する 4 本のネジ(ディスプレイパネルの両測に2本ずつ)を取り付けます。 

4. カメラケーブルをカメラのコネクターに接結します。 

日.ディスプレイブラケットのネジ巧と、ディスプレイカバーのネジ巧、およびガイドピンの位置を合わせ、ディスプレイパネルを巧をの位置にゆっくりとはめ込みます。 

6. ディスブレイパネルをディスプレイカバーに固定する4本のネジを取りかけます。 

7. ディスプレイべゼルを取り付けまず （ ディスプレイべゼルの取りが け を 参照）。 

8. ディスプレイアセンブリを取りがけます （ デ イス ブレイアセンブリの取り付け ホを随）。 


ディスプレイヒンジ 
ディスプレイヒンジの取 y 外し 


1. 巧業を閱始する 前に の 丰 I 帽じなってください。 

2. ディスブレイアセンブリホ取 LJ かします （ ディスフレイアセンブリの取り かし を を蹈）。 

3. ディスプレイブラケットは残したまま.ディスブレイパネルを取 LJ かします ( ディスプレイパネルの取り かし を 参聞）。 

4. ディスブレイヒンジをディスプレイカバーに固定する2本のネジ（両測にを1本)を巧します。 

5. ディスプレイヒンジを取りがします。 



1 

キジ （2 本） 

2 

ディスプレイヒンジ （2) 


ディスプレイヒンジの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ヒンジのネジ巧とディスプレイカバーのネジ巧の位置を合わせ、ディスプレイヒンジをディスプレイカバーに固定する2本のキジ(両側にを1本)を取り付けます。 

3. ディスプレイパネルホ取りがけます （ ディスプレイパネルの取りかけ ホ参昭）。 

4. ディスプレイアセンブリを取り付けます （ディスプレイアセンブリの 取り付けを 参照）。 
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Expressesrd ボード 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

♦ ExpressCard ボードの巧リタ！•し 

• ExpressCard ボードの取り付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A ま意： 巧■気による損傷を巧けるため、#■気化止用リストバンドを巧巧するか、まもはををされていないホ厲面（コンピューターの背面にわるコネクターなど）に定期的に触れ 
て、#■気をみ体からお去してください。 

A を意： コンピュ-夕-の«理は、巧可された巧巧をのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»巧（巧®作業）による損*は、巧拉のか象とな y ません。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の巧業を始める前に.システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします 【 コンビユーター巧前の化*を巧める 前に を ♦お）。 

ExpressCard ボードの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. パームレストを取りかします （ パームレストの巧り がし を参睛）。 

3. システム基板のコネクターから ExpressCard ケーブルを巧します。 

4. ExpressCard ボードを コン ピューターのべースじ固定している4本のネジをかし、ボードを取り外します。 



1 

ExpressCard ボ ー K 

2 

ネジ (4 本） 

3 

ExpressCard ケーブル （2) 




ExpressCard ボードの取り付け 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に;走ってください。 

2. ExpressCard ボードケーブルをシステム基板コネクターに巧結します。 

3. ExpressCard ボードを配置し4本のネジを取り付けてボードを固をします。 

A を意： コンピューターの電巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピューター巧巧にネジカ巧 I っていないか巧 e します。コンビューター巧巧にネジが巧っていると、コンピュ 
^ーターに損傷をちえる巧れがあります。 

4. パームレストホ巧リイ汁けます （ パームレストの取りかけ ホを照）。 
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フアン 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

♦ フアンの取りかし 
♦ フアンの取りた M ナ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A ま意： 巧■気による損傷を巧けるため、#■気化止用リストバンドを巧巧するか、まもはををされていないホ厲面（コンピューターの背面にわるコネクターなど）に定期的に触れ 
て、#■気をみ体からお去してください。 

A を意： コンピュ-夕-の«理は、巧可された巧巧をのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»巧（巧®作業）による損*は、巧拉のか象とな y ません。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に.システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします 【 コンビューター巧前の化*を巧める 前に を ♦お）。 

フアンの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. オプティカルドライブホ取りかします ( ホブティカルドライブの取り かし を 参暖）。 

3. AC アダプターコネクターケー ブル 、 USB ケー ブル、 フアンケー ブル、およびサブ ウー ハー ケー ブルをシステム基おのを コネクターから 外します。 

4. システム基板をコンピューターベースに固定している6本のネジを外します。 

日.システム基板を持ち上げながら、コンピューターベースから外します。 

己.フアンをコンピューターベースに固定する2本のネジを取り外します。 

7. ファンを持ち上げながら、コンピューターから外します。 



1 

キジ （2 本） 

2 

フアンケー ブル 


フアンの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. フアンをコンピューターベースに取り付け、フアンをコンピューターベースに固定する2本のネジを取り付けます。 

3. システム基板をコンピューターベースに取りがけます。 

4. システム基板をコンピューターベースに固定する6本のネジを取り付けます。 

5. システム基板に AC アダブターコネクターケーブル、 USB ケーブル、ファンケーブル、およびサブウーハーケーブルをシステム基巧のそれぞれのコネクターにち続します。 















6. オプティカルドライブを取り付けます (オプティカルドライブの取り村け を参照）。 
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ハードドライブ 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

♦ ドドライブの取りかし 
• "-ドドライブの取り付け 

^ 警告： ドライブがち温のときに/ドドライプをコンピューターから巧 y ホす場合、"ードドライプの金厲製/\ウジングに曲れないでけこ‘さし、。 

A 警告： コンピューター巧巧の巧業を巧める肺こ、お巧いのコンピューターにせ*しているガイドの巧全にお巧いいただ<ためのま意事巧をお巧みください。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのペストプラクティスに田しては、ま令へのコンプライアンスに曲するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

A を意： デ-夕の g 失を巧ぐため、ハ-ドドライブを巧りホす前に必ずコンピュ-夕-の■巧を巧って<ださい （ コンピュ-夕-巧巧の巧業を巧める 前に を 参巧）•コンピュ-夕-の 
^ ■巧が入っている、またはスリープ巧巧のときにハードドディスクライブを巧 y かさないでください。 

\ を意： "ードドライプは大巧巧れやすい部品です。/ドドライブの巧巧いにはを意してください。 

へ ホ 意： コンピユーターの«理は、拓巧されもは巧者のみが行って<ださい。 Dell ™ で技められていない»巧（巧®作葉）による損«は、巧应のが象とな y ません。 

/\ ホ意： コンビューター巧巧の巧業を始める前に.システム基あへの提が巧ぐため.メインバッテリーを巧りかします （ コンピュー女一巧前の巧業を巧める 前に を »巧）。 

^ メモ： デルではデル製品なかのハードディスクドライブに対する互換性のお証およびサポートの提供は斤っておりません。 

じ メモ： デル製品レ： I 外のハードドライブを取り付ける場合は、オペレーティングシステム、ドライバ、およびユーティリティを新しいハードドライブにインストールする必要があります。 『 Dell テクノロジ 
ガイド』を参照してください。 

ハードドライブの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手順じがってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの 取り外し を 参照）。 

3. M - ドドライブアセンブリをコンピューターベースに固定している4本のネジを外します。 

4. ハードディスクドライブアセンブリを、横にスライドさせてハードディスクドライブコネクターから取りかし、コンピューターベースから取り外します。 



1 

/\-ドドライブアセンブリ 

2 

ネジ (4 本） 


5. ハードディスクドライブブラケットをハードディスクドライブに固定している4本のネジを外します。 


6. ハードディスクドライブを持ち上げてハードディスクドライブブラケットから取り外します。 















1 

ネジ (4 本） 

2 

"―ドドライブブラケット 


A 害乏 注； r 端なをぶ た品-よ IX ナてて磯だきは’な B 細■気化 止"ツケ-。にな 化ます。お" けいては' コンビュ-夕-に幽まをにお巧いいただ化 


ハードドライブの取り付け 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に;走ってください。 

2. M - ドドライブブラケットのネジ巧とドドライブのネジ巧の位置を合わせ、/\-ドドライブブラケットを/\-ドドライブに固定する4本のネジを取り付けまず。 

3. M - ドディスクドライブアセンブリをコンピューターベースに配置します。 

4. M - ドドライブアセンブリにスライドさせ、システム基巧のハードドライブコネクターに怯結します。 

日. M - ドドライブアセンブリをコンピューターベースに固定する4本のネジを締め直します。 

6. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの取りがけ ホ参熙）。 

A を意： コンピュ—夕—の電源を入れる前にすベてのキジを巧 y 巧け、コンピューター巧巧にキジが巧っていないかな e します。コンピューター巧巧にネジが巧っでいると、コンピュ 
^ーターにを与える巧れがあ y ます。 

A ま意： ハードディスクドライブが工場出巧時イメージ搭載 （ FIHD ) の場をは、オペレーティングシステムのインストール手順は実行しないでください。 FIHD にはオペレーティン 
グシステムがずでにインストールされています。 


7. 必要に応にて、お使いのコンピューターのオペレーティングシステム、ドライバー、ユーティリテイをインストールします （『 Dell テクノロジガイド』を参照）。 


且夕に匡る 
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キーボード 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

♦ キーボードの取り外し 
♦ キーボードの取りせけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただ<ための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A ま意： 巧■気による損傷を巧けるため、#■気化止用リストバンドを巧巧するか、まもはををされていないホ厲面（コンピューターの背面にわるコネクターなど）に定期的に触れ 
て、#■気をみ体からお去してください。 

A を意： コンピュ-夕-の«理は、巧可された巧巧をのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»巧（巧®作業）による損*は、巧拉のか象とな y ません。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の巧業を始める前に.システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします 【 コンビユーター巧前の化>を巧める 前に を ♦お）。 

キーボードの取 y 外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に化ってください。 

2. センターコントロールカバーホ取りかします （ センターコントロールカバーの巧り がし を参聞）。 

3. キーボードの上部にある2本のネジを巧します。 

/\ を意： キーポード上のキーキャップは壞れたリ、外れた y しやす<、また巧 y がけに時向がかか y ます。キーポードの巧 y 巧しや巧 y 巧いにはを意してくださし、。 

4. キーボードを持ち上げたままにして、キーボードコネクターにアクセスします。 

日.キーボードコネクターラッチをコンピューターの前面方向に回して、システム基板のキーボードケーブルコネクターからキーボードケーブルをかします。 

6. キーボードケーブルをスライドさせてキーボードコネクターからがします。 

& メモ： バックライトキーボード(オプション)をおないの場合、システム基板のコネクターからキーボードバックライトケーブルを外してください。 



1 

ネジ （2 本） 

2 

キーボードタブ 

3 

キーボードケーブルコネクター 

4 

キーボードヶーブル 


キーボードの取り付け 


1. 巧業を閱始する 前に の 丰 順 になって〈ださい。 


2. キーボードヶーブルをシステム基巧のキーボードヶーブルコネクターに差し込みます。 



















3. キーボードケーブルコネクターラッチを回して、ケープルケーブルを固定します。 


4. キーボードのを辺のタブを合わせ、パームレストのスロットに差し込みます。 
日.上部ぶ<の角を巧して、キーボードを巧をの位置にはめ込みます。 

6. キーボード上部の2本のネジを元どおりに取り付けます。 


7. センターコントロールカパーホ取リイ汁けます （ センターコントロールカバーの取リイ汁け ホを照）。 
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バッテリーラッチアセンブリ 

Dell Studio ™ 1557/1558サービスマニュアル 

♦ / くッテリーラッ于アセンブリの取りがし 

• バッテ U - ラッ于アセンブリの取り付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただ<ための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A ま意： 巧■気による損傷を巧けるため、#■気化止用リストバンドを巧巧するか、まもはををされていないホ厲面（コンピューターの背面にわるコネクターなど）に定期的に触れ 
て、#■気をみ体からお去してください。 

A を意： コンピュ-夕-の«理は、巧可された巧巧をのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»巧（巧®作業）による損*は、巧拉のか象とな y ません。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の巧業を始める前に.システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします 【 コンビユーター巧前の化>を巧める 前に を ♦お）。 

バッテリーラッチアセンブリの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取り外し ホ参昭）。 

3. すべてのメモリモジユールを取りかします （ メモリモジュールの取りが し をを蹈）。 

4. M - ドドライブが取りかします （ ハードドライブの取り外し をを暖）。 

日. ミニ カードを取りかします に 二 力ードの取り かし を 参聞）。 

6. センターコントロールカバーホ取りみします （ センターコントロールカバーの巧り がし を を廣）。 

7. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

8. ムレストを取り外します レくームレストの取りが し を参照）。 

9. オブティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

10. システム基板を取りみします （ システム基巧アセンブリの取りが し を参照）。 

11. 所定の位置に固をするフックからラッチスプリングをがします。 

\ を意： ラッチを巧 y 付ける防こ正し<巧リ付けることができるよう、バッテリーリリースラッチを巧 y 外す前にラッチの方向を®拓してくださし、。 

12. バッテリーラッチをバッテリーリリースラツチに固定するネジを外し、ラッチをコンピューターベースから取りかします。 


1 2 3 



1 

ネジ 

2 

ラッチスブリング 

3 

バッテリーラッチアセンブリ 

























バッテリーラッチアセンブリの取り付け 


A を意： バッテリーラッチアセンブリが巧切な方向に巧 y 付けられでいるかな B しで<ださし、。アセンブリを巧りがけた房、ネジのくぼみは上に向きます。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーラッチアセンブリを所定の位置にスライドさせます。 

3. バッテリーラッチをバッテリーリリースラッチに固定するネジを取り付けます。 

4. 細めのドライバを使用して、コンピューターベースのフックにスプリングを取り付けます。 


5. バッテリーラッ于アセンブリのおりが し の辛 I 隔ホがの I 旧巧で実行します。 
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メモリ 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

♦ メモリモジュールの取り外し 

• メモリモジュールの取りがけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A ま意： 巧■気による損傷を巧けるため、#■気化止用リストバンドを巧巧するか、まもはををされていないホ厲面（コンピューターの背面にわるコネクターなど）に定期的に触れ 
て、#■気をみ体からお去してください。 

A を意： コンピュ-夕-の«理は、巧可された巧巧をのみが行って<ださい。 DeiiT " で拓められていない»巧（巧®作業）による損*は、巧拉のか象とな y ません。 

r \ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に.システム里あへの « tti を巧ぐため.メインバッテリーを巧りかします （ コンビューター巧前のホ*左巧める 前に を ♦お）。 

システム基キ反にメモリモジュールを取り付けると、コンピューターのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピューターでサポートされているメモリについては、『セットアップボイド』の「仕様」を参 
照してください。お使いのコンピューター巧のメモリモジュールのみを取り付けるようじしてください。 

^ メモ： Dell から購入したメモリモジュールは、お使いのコンピューターの保証対象に含まれます。 

お巧いのコンピューターには、コンピューターの底部からアクセスする、ユーザーがアクセス巧能な SODIMM ソケットカ S 2つ 、 DIMM A および DIMM B が搭載されています。 

へ ま意： メモリモジュールを2つのコネクターに巧 y かける必要がちる場合は，メモリモジュールを、まず roiMMA 」 のラベルが付いているコネクターに巧 y 付け、巧に roiMM 
Bj のラベルが付いているコネクターに巧りかけます。 

メモリモジュールの取り外し 

1. 巧業を間おずる 前に の手順じがってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取り かし を参聞）。 

r \ ま意： メモリモジュールコネクターへ•の損«を巧ぐため、メモリモジュールの固まクリップを広げるもめに道具を巧用しないでください。 

3. メモリモジュールコネクターの両端にある固定クリップをモジュールが持ち上がるまで指先で慎重ににげます。 

4. メモリモジュールをメモリモジュールコネクターから取りかします。 



1 

メモリモジ ユール コネクター 

2 

固をクリッブ (2) 

3 

メモリモジ ユール 




メモリモジュールの取り付け 

1. 巧業を開抬ずる 前に の 辛 II 盾に従って〈ださい。 


2. モジュール端のコネクターの切り込みをコネクタースロットのタブに合わせます。 
















3. メモリモジュールを 45 度の角度でスロットにしっかりと挿入し、メモリモジュールがカチッと所定の位置に収まるまで押し下げます。カチッという感触が得られない場合は、メモリモジュールを取 
りかし、再度取り付けてください。 

& メモ： メモリモジュールが正しく取りがけられてしぶい場合、コンピューターは起動しないことがあります。 



1 

タブ 

2 

切り込み 


\ を意： カバーが巧まりにくし、場合、モジュールを巧 y 外して、もう一を巧りがけます。ホ理にカバーを田じると、コンピューターを巧操する巧れがわります。 

4. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの巧りがけ ホ参熙）。 

日.カチッと巧をの位置に収まるまでバッテリーをバッテリーベイにスライドさせるか、または AC アダプターをお使いのコンピューターとコンセントに抵损します。 

6. コンピューターの電源を入れます。 

コンピューターは起動時じ、増設されたメモリを検出してシステム設定情報を自動的にアッブデートします。 

メモリが正しく取りがけられてし、るか確認するには： 

Windows Vista ® の場合： 

スター ト ® ー コント ロール パネル^システムとメンテナンスーシステムの順にクリックします。 

Windows 7の場合； 

Start (スタート）〇 -> Control Panel (コント□—ルパネル）- >■ System and Security (システムとセキュリティ）一 System (システム）の順にクリックします。 
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通信カード 

Dell Studio ™ 1557/1558サービスマニュアル 

♦ SIM 

♦ ワイヤレス ミニ カード 

A 警告： コンビューター巧巧の巧*を巧める巧に、おをいのコンビューターにか属しているガイドの巧全にお巧いいただ<ためのを意事巧をお読み<ださい。その化、巧全にお巧い 
いただ<ためのペストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに曲するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参おして<ださい。 

A ま意： 巧■気による損傷を巧けるため、#■気防止用リストバンドを巧巧するか、またはをちされていないホ*面（コンピュ—夕—の背面にあるコネクタ—など）にを巧的に触れ 
^ て、#■気を#体からな去してください。 

へ ホ意： コンピユーターの»理は、拓巧されたほ巧をのみが行って<ださい。 Dell ™ で店められていない»巧（巧®作#)による損*は、巧拉のが ft とな y ません。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に.システム$あへの a «を巧ぐもめ、メインバッテリーを巧りかします （ コンピューさ一巧前の巧業を巧める前に を »巧）。 

SIM 

SIM は、国際移動電話加入者識別番号で一意的にユーザーを認証します。 

SIM の取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリベイじあるコンパートメントに SIM を挿入します。 


1 2 



1 

SIM 

2 

バツテリベイ 


SIM の取り外し 

SIM をスロットー度に押し込んで、かします。 SIM が部分的に巧び出たら、バッテリーベイから取り出します。 


ワイヤレスミニカード 

& メモ： デルではデル製品なかの/\-ドディスクドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。 

お巧いのコンピューターは、次の3つのミニカードスロットをサポートします。 

I フルミニカードスロット （2) - WWAN 、 WPAN 、 UWB 、 Bluetooth ⑥用 
I ハーフミニカードスロット （1)- ワイヤレス LAN 巧 


b メモ： システムの構巧によっては、1なまたは複数のミニカードが装楠されていない場合があります。 

サポートされるミニカードのタイプは次の通りです。 

I ワイヤレス LAN ( WLAN )- ハーフミニカード 
I 超広帯域無線 ( UWB ) - フルミニ カード 

I モバイルブロードバンドまたはワイヤレスワイドエリアネットワーク （ WWAN )- フルミニカード 

I ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク （ WPAN ) または Bluetooth ワイヤレステクノロジの内蔵力ード-フルミニカード 
















。 メモ： お使いのコンピューターで一度にサポートできるのは、フルミニカード2つとハーフミニカード1つのみです。 
b メモ： ワイヤレスけ N ス□ットはハーフミニカードをサポートします。 

ミニカードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に のキ IIIM じがってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取り かし を参昭）。 

A を意： ケープルを外すときは、コネクターまたはコネクターのプルタブを持ち、ケーブル自身を引っ»らないで<ださい。ケーブルによっては、ロックタブがきのコネクターがあるケ 
^ —ブルもあります。このタイプのケーブルを巧りかすときは、ロックタブを押し入れてからケーブルを巧きます。コネクターをなく巧には、コネクターピンを曲げないように、まっすぐ 
弓 I きないて < ださい。また、ケーブルを接«する房は、両方のコネクターの向きがをっていることを巧おしてください。 

3. アンテナケーブルをミニカードからかします。 



1 

WWAN / ワイヤレス LAN ミニカード 

2 

固をネジ 

3 

アンテナケーブルコネクター (2) 


メモ： WPAN / UWB ミニカードを取りかす場合は、ミニカードから青をのアンテナケーブルをかします。 

4. ミニカードをシステム基板に固をしているネジを巧します。 

5. ミニカードを持ち上げてシステム基キ反コネクターからかします。 



A 寡累盛ぁ-るド「力品を品端を付揣^^^^^ 


ミニカードの取り付け 










A を意： UWB ミニカードは WWAN または WPAN スロットにインス!ルします。 UWB ミニカードをワイヤレス LAN 力ードスロットに巧リ付けないで<ださい。コンピューター 
^ が損なする恐れがあ y ます。 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 新しし、ミニカードをパッケージから取り出します。 

A ホ意： 力ードを巧をのせ置に巧入するには、ゆっくりと巧あこ力を加えてください。力を化えすぎると、コネクターが巧 g するあれがあ y ます。 

3. ミニカードコネクターを、適切なシステム基板コネクターへ4日度の角度で挿入しまず。例えば、ワイヤレスけ N 力ードコネクターには、 ワイヤレス LAN とし、うようにラベルがかいています。 

4. ミニカードのもう一方の端をスロットに押し入れます。 

日.ミニカードをシステム基板に固をするネジを取りがけます。 

6. インストールしたミニカードに、適切なアンテナケーブルを接続しまず。次の表に、コンピューターがサポートずるをミニカード用アンテナケーブルのを分けを示します。 


ミニカードのコネクター 

アンテナケーブルのを分け 

WWAN (アンテナケーブル2本） 


メイン WWAN (白をの S 角お） 

白をに灰色の結模様 

補助 WWAN く黒色の；角お） 

黒をに灰色の結模様 

ワイヤレス LAN (アンテナケーブル2本または3本） 


メイン WLAN (白色の=角お） 

白色 

補助 WLAN (黒色の；角お） 

黒色 

MIMO ワイヤレス LAN (* 灰をの兰角お） 

灰色 

* MIMO ワイヤレス LAN はオプションなので、コンピューターによつては搭載されていない場合があります。 


& メモ： コンピューターによって、巧をのアンテナケーブルがない場合があります。ディスプレイの種類によって、灰色のアンテナケーブルがミニカードのコンパートメントにない場合があります。 

7. 保護巧透明シートで未巧用アンテナケーブルを保證します。 

8. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの取りけけ ホを聞）。 

9. カチッと所定の位置に収まるまで、バッテリーをバッテリーベイにスライドさせます。 

10. 必要なドライバーおよびユーティリティを コン ピューターにインストールします。詳細に関しては 「 Dell テクノロジガイド」を参照してください。 
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オプティカルドライブ 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

♦ オプティカルドライブの取りかし 
• オプティカルドライブの取り巧け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A ま意： 巧■気による損傷を巧けるため、#■気化止用リストバンドを巧巧するか、まもはををされていないホ厲面（コンピューターの背面にわるコネクターなど）に定期的に触れ 
て、#■気をみ体からお去してください。 

を意： コン ピュー ターの »理は、巧可された巧巧を のみが 行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»巧（巧®作業）による損*は、巧拉のか象とな y ません。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の巧業を始める前に.システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします 【 コンビユーター巧前の化*を巧める 前に を ♦お）。 

オプティカルドライブの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. パームレストを取りかします （ パームレストの巧り がし を参睛）。 

3. ホプティカルドライブのネジを外します。 

4. ホプティカルドライブを横じスライドさせ、ホブティカルドライブをコンピューターベースから持ち上げます。 



ホブティカルドライブ 


2 が 


オプティカルドライブの取り付け 

1. 巧業を間おずる 前に のキ II おじがって〈ださい。 

2. オプティカルドライブをコンピューターベースに配置します。 

3. M - ドドライブアセンブリにスライドさせ、システム基巧の"ードドライブコネクターに怯結します。 

4. ホプティカルドライブをコンピューターベースに固定するネジを取り讯ナます。 

5. パームレストを取り付けます （パームレストの取りれ けを参照）。 
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パームレスト 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

♦ パームレストの取りがし 
♦ パームレストの取り付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A ま意： 巧■気による損傷を巧けるため、#■気化止用リストバンドを巧巧するか、まもはををされていないホ厲面（コンピューターの背面にわるコネクターなど）に定期的に触れ 
て、#■気をみ体からお去してください。 

A を意： コンピュ-夕-の«理は、巧可された巧巧をのみが行って<ださい。 DeiiT " で拓められていない»巧（巧®作業）による損*は、巧拉のが象とな y ません。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の巧業を始める前に.システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします 【 コンビユーター巧前の化>を巧める 前に を ♦お）。 

パームレストの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に化ってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取り外し ホ参昭）。 

3. コンピュータの底部から8本のネジを外します。 
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4. ミニカードを取りみします にニカードの取りが し を参照）。 

日.アンテナケーブルをその配線経路から外します。 

6. ディスプレイケーブル、カメラケーブル、および電源ボタンケーブルを、システム基板のをコネクターから巧します （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

7. タッチパッド ケー ブルおよび スピーカーケー ブルをシステム基板のをコネクターからかします。 

8. パームレストから10本のネジを外します。 

A を意： パームレストをコンピュータから無理にかさないで<ださし、。パームレストがうま<かれない場をは、パームレストを g 重に巧げるか、ち<力を加えます。または、巧巧のある 
^場巧を巧けて、巧に沿って力を化えて行き、バームレストを外します。 















1 

ネジ （10 本） 

2 

電源ボタンコネクター 

3 

タッ于ッドつ本クター 

4 

ディスプレイケーブルコネクター 

5 

カメラケーブルコネクター 

6 

スピーカーコネクター 


9. ヒンジブラケット付近の後方縁に沿ってパームレストを慎重に持ち上げ、パームレストをそっと持ち上げながらコンピュータからがします。 


パームレストの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. パームレストをコンピュータベースに合わせて慎重にはめ込みます。 

3. パームレストに10本のネジを取り付■けます。 

4. タッチパッドケーブルおよびスピーカーケーブルをシステム基板のをコネクターに接続します。 

日.ディスプレイケーブル、カメラケーブル、および電源ボタンケーブルを、システム基板のをコネクターに （ ディスプレイアセンブリの耳又りがけ ホを昭）。 

6. アンテナケーブルをその配線経樹こ通します （ ディスプレイアセンブリの取りが け を参暖）。 

7. ミニ カードを取り付けます （ ミニカードの取りかけ ホを暖）。 

8. コンピュータの底部に8本のネジを取り付けます。 

9. ベースカバーを取り付けます (ベースカバーの 取り付けを 参照）。 


且ジに居る 
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電源ボタン基板 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

♦ 電源ボタン基おの取りかし 
• 電源ボタン基板の取りせけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A ま意： 巧■気による損傷を巧けるため、#■気化止用リストバンドを巧巧するか、まもはををされていないホ厲面（コンピューターの背面にわるコネクターなど）に定期的に触れ 
て、#■気をみ体からお去してください。 

を意： コン ピュー ターの »理は、巧可された巧巧を のみが 行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»巧（巧®作業）による損*は、巧拉のか象とな y ません。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の巧業を始める前に.システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします 【 コンビユーター巧前の化*を巧める 前に を ♦お）。 

電源ボタン基板の取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイヒンジを取りかします （ ディスプレイヒンジの取りみ し をを照）。 



||電源ボタン基ネ反 I ? [ネ、ジ 

3. 電源ボタン基板をディスプレイカバーに固をするネジを外します。 

4. 電源ボタン基板をディスプレイカバーから取り出します。 


電源ボタン基板の取りかけ 

1. 巧業を開始する 前に の 手順にがってください。 

2. 電源ボタン基板のネジ巧とディスブレイカバーのネジ巧の位置を合わせ、ネジを取り付けます。 

3. ディスプレイヒンジを取りがけます ( ディスブレイヒンジの取りれ け を 参照）。 

4. 所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイに挿入します。 


目次に戻る 
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AC アダプターコネクター 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

♦ AC ア ダブ ター コネクターの取りかし 

• AC ア ダブ ター コネクターの取りがけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにか] K しているガイドのま全にお巧いいただ<ための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A ホ意： 巧■巧による損«をなけるため、巧防止用リスい《ンドを巧用するか、または塗ちされていなし、ホ)■面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを巧的に曲れ 
て、#■気をみ体からお去してください。 

を意： コン ピュー ターの «理は、巧可された巧巧を のみが 行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»巧（巧®作業）による損*は、巧拉のか象とな y ません。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の巧業を始める前に.システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ コンビユーター巧前の化*を巧める 前に を ♦お）。 

AC アダプターコネクターの 取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. オプティカルドライブホ取りかします ( ホブティカルドライブの取り かし を 参暖）。 

3. AC アダプターコネクターを固定しているネジをかします。 

4. AC アダプターケーブルを配線ガイドからかします。 

日. AC アダプターケーブルをシステム基板のコネクターから外します。 

6. AC アダプターコネクターおよびケーブルを持ち上げながら、コンピューターベースから取り出します。 



1 

AC アダプターケーブルコネクター 

2 

ネジ 

3 

ケーブルの取線 




AC アダプターコネクターの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に のキ IIIM じがってください。 

2. AC アダプターコネクターをコンピユーターベースに配置します。 

3. AC アダブターコネクターを固をするネジを取り付けます。 

4. AC アダプターケーブルを配線ガイドに通します。 


5. AC アダプターケーブルをシステム基巧のコネクターに接統します。 
















A 學説為-る說撤解前けベて。がを画け' コンピー-。がけ刑。な、か、か邮します。コンた-夕-内がけ刑。ていると' コンむ 


6. オプティカルドライブを取りがけます ( 62 ページの「オプティカルドライブの取りがけ」 を参照）。 
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スピーカー アセンブリ 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

♦ スピーカーアセンブリの取り外し 
♦ スピーカーアセンブリの取りせけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにか] K しているガイドのま全にお巧いいただ<ための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A ま意： 巧■気による損傷を巧けるため、#■気化止用リストバンドを巧巧するか、まもはををされていないホ属面（コンピューターの背面にわるコネクターなど）に定期的に触れ 
て、#■気をみ体からお去してください。 

A を意： コンピュ-夕-の«理は、巧可された巧巧をのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»巧（巧®作業）による損*は、巧拉のか象とな y ません。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に.システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ コンビューター巧前の化>を巧める 前に を ♦お）。 


スピーカー アセンブリの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. パームレストを取りかします （ パームレストの印1りが し を参睛）。 

3. パームレストからネジを外します。 


で 



みジ I 

4.パームレストを窠返します。 

日.スピーカーの4本のネジを外します。 

6. スピーカーケーブルをパームレストの固定タブからかし、スピーカーアセンブリを取り出します。 



1 

ネジ (4 本） 

2 

スピーカーケーブル 


スピーカーアセンプリの取り付け 

1. 巧業を問始ずる 前に の 丰 II 盾に巧って〈ださい。 


















2. スピーカーアセンブリをパームレストに固定する 4 本のネジを取り付けます。 

3. 慎重にパームレストの固まタブにスピーカーケーブルを通し、配線します。 

4. パームレストを畜返します。 

5. ネジをパームレストに取り付けます。 


6. パームレストホ巧リイ汁けます （ パームレストの取りかけ ホを照）。 
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サブウーハーアセンブリ 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

♦ サブウーハーアセンブリの取りがし 
• サブウーハーアセンブリの取りかけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにか] K しているガイドのま全にお巧いいただ<ための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A ホ意： 巧■巧による損«をなけるため、巧防止用リスい《ンドを巧用するか、または塗ちされていなし、ホ)■面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを巧的に曲れ 
て、#■気をみ体からお去してください。 

を意： コン ピュー ターの «理は、巧可された巧巧を のみが 行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»巧（巧®作業）による損*は、巧拉のか象とな y ません。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に.システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ コンビューター巧前の化*を巧める 前に を ♦お）。 

サブウーハーアセンブリの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. オプティカルドライブホ取りかします ( ホブティカルドライブの取り かし を 参暖）。 

3. AC アダプターコネクターケーブル、 USB ケーブル、フアンケーブル、およびサブウーハーケーブルをシステム基おのをコネクターから外します。 

4. システム基板をコンピューターベースに固定している6本のネジを外します。 

日.システム基板をコンピュータベースから梓ち上げて外します。 

己.配線ガイドからサブウ ー M - アセンブリケーブルを外します。 

7. サブウー/\-アセンブリの3本のネジをがします。 

8. サブウーハーアセンブリを コン ピューターベースから持ち上げます。 



1 

ネジく3本） 

2 

サブウーハー 


サブウーハーアセンブリの取り付け 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に;走ってください。 

2. サブウー/\-アセンブリをコンピューターベースにセットし、サブウー/\-アセンブリをコンピューターベースに固定する3本のネジを取り付けます。 

3. 配線ガイドにサブウーハーアセンブリケーブルを通します。 


4. システム基板をコンピューターベースに取り付けます。 















5. システム基板を コン ピューターベースに固定する 6 本のネジを取り付けます。 

6. システム基板に AC アダプターコネクターケーブル、 USB ケーブル、フアンケーブル、およびサブウーハーケーブルをシステム基板のそれぞれのコネクターに接続します。 


7. ホプティカルドライブを取り付けます (オプティカルドライブの取りれ けを参照）。 
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システム基板アセンブリ 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

♦ システム基巧アセンブリの取りがし 
• システム基す反アセンブリの取りがけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにか] K しているガイドのま全にお巧いいただ<ための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 


A き* 溫ち谅恕!段植た剛防止用リストバシドを巧用するか'まもは塗除^^ 


を意： コン ピュー ターの «理は、巧可された巧巧を のみが 行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない»巧（巧®作業）による損*は、巧拉のか象とな y ません。 


A を意： コンピューター巧がのか業を始める前に> システム塞巧への«傷を化ぐもめ> メインバッテリーを巧りかします （ コンピューター巧巧の作業を始める前に を 参巧）。 


システム基キ反の BIOS チップにはサービスタグがあり、コンピューター底面のバーコードラべルでもご寞いただけます。 


システム基板アセンブリの取り外し 


1. 作業を開始する 前に の 手順になって〈ださい。 


2. パームレストホ取りかします ( パームレストの巧り がし を を照）。 


3. オプティカルドライブホ取りかします ( ナブティカルドライブのおり かし を をお）。 


4. フアンケーブル. AC アダプタケーブル、 USB ケーブル、 ExpressCard ケーブル、およびサブウーハーケーブルをそれぞれのシステム基巧コネクターからタルます。 

5. システム基板をコンピューターベースに固定している6本のネジをがします。 



1 

フアンケーブルコネクター 

2 

ネジ (6) 

3 

AC アダプターケーブルコネクター 

4 

USB ケーブルコネクター 

5 

ExpressCard ケーブル 

6 

サブウー ハー ケーブルコネクター 

7 

システム基板 




6. プロセッサーヒートシンクを取りかします ( プロセッサーヒートシンクのおりかし ホを照）。 

7. プロセッサーを取りかします ( プロセッサーモジユールの取り列 ■し をを蹈）。 

8. プロセッサーブラケットをシステム基板から取り巧します。 

9. ミニカードをシステム基板から取りかします (ミニカードの取りが しを 参照）。 




















10. システム基板を取りかします。 


& メモ： お使いのシステムの設定によっては、コンピュータ巧のネジ数が、ここでき示されているものより少ない場合があります。 


システム基あアセンブリの取りかけ 


を意： システム基巧の下に18んだケープルがからまっていないかを意してください。 

システムを 板ァ_トンV;リ〇つ 取りが しでの手順を逆の順をで実行してください。 


且ジに夏る 
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USB コキクター 

Dell Studio ™ 1557/1558 サー ビス マニュアル 

♦ USB つ本クターの取りがし 

• USB コネクターの取り巧け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただ<ための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

A ま意： 巧■気による損傷を巧けるため、#■気化止用リストバンドを巧巧するか、まもはををされていないホ厲面（コンピューターの背面にわるコネクターなど）に定期的に触れ 
て、#■気をみ体からお去してください。 

A を 意： コン ピュ-夕-の»理は、巧可された巧巧をのみが行って<ださい。 Dell ™ で巧められていない#理（内部巧業）による損なは、巧面の巧ことなりません。 

\ ホ意： コンピユーター巧巧の巧業を始める前に.システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします 【 コンビユーター巧前の化*を巧める 前に を ♦お）。 

USB コネ、 クターの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. オプティカルドライブホ取りかします ( ホブティカルドライブの取り かし を 参暖）。 

3. AC アダプタコネクターを取りかします ( AC アダプターコネクターの取り かし を 参照）。 

4. USB コネクターを固をしているネジを外します。 

日. USB コネクターケーブルを配線ガイドから外します。 

己. USB コネクターケーブルをシステム基巧コネクターからかします。 

7. USB コネクターおよびケーブルを持ち上げながら、コンピューターベースからかします。 



1 

USB コネクターケーブル 

2 

キジ 

3 

USB コネクターケーブルの配線 




USB コネクターの 取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化ってください。 

2. USB コネクターとケーブルをコンピューターベースに配置します。 

3. USB コネクターを固定しているネジをかしまず。 


4. USB コネクターケーブルを配線ガイドからかします。 



















5. USB コネクターケーブルをシステム基巧コネクターからかしまず。 


A 単, コぶ為-る就撤解前けベて。ネジを画け' コシビー-。册こネ刑。て陳、か宙店します。コンピー-内部にキジがわていると' コシム 

6. AC アダプタコネクターを取りみします ( AC アダプターコネクターの巧り付け ホき照）。 


7. ナプティカルドライブを取りがけます ( 十プティカルドライブの取リイ寸け ホを照）。 






